
Anfrage- und Bestellhilfe
Telefax 02680 / 780 30 35

Anschrift

Firma:

Name:

Straße / Postf.:

PLZ, Ort:

Tel.: Fax:

Lieferanschrift (wenn abweichend)

Firma:

Name / Abt.

Straße:

PLZ, Ort:

Lieferscheinangaben:

    Anfrage Nr.

    Bestellung Nr.

WIFOTEC  ·  Mühlentalweg 23  ·  57629 Höchstenbach
Telefon +49 2680 / 780 30 36  ·  Telefax +49 2680 / 780 30 35  ·  info@wifotec.de

www.giant-forks.de

Edelstahlgabelzinken  

„Muss“-Angaben

Stückzahl

Querschnitt (GB x GD)

x 40 mm (bis 2.000 kg @ LSP 500)

Blattlänge (L) mm

Tragfähigkeit / Paar (Q) kg

Lastschwerpunktabstand (LSP) mm

Aufhängung: Bitte ankreuzen:

     ISO 2A               ISO 2B

     ISO 3A               ISO 3B

     ISO 4A               ISO 4B

Datum / Unterschrift

  

„Optional“-Angaben (Nur auszufüllen bei Abweichung vom Standard)

Abschrägungslänge (E) mm

Spitzendicke (t) mm

(h1) mm

Haken-Zwischenmaß (h2) mm

Bodenfreiheit (a) mm

Trägerhöhe (b) mm

Breite oberer Haken (f) mm

Breite unterer Haken (g) mm

Haken-Ö�nung (c1) mm

Zusatzangaben

Fahrzeugfabrikat

Typ
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W I F O T E C . d e
Gabelzinken ∙ Anbaugeräte ∙ Zubehör

80

x 40 mm (bis 2.500 kg @ LSP 500)100

x 50 mm (bis 4.500 kg @ LSP 500)120

x 70 mm (bis 9.000 kg @ LSP 600)150

Bitte ankreuzen:

(Tragfähigkeit in
kg / Paar)


